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第一章  总则
一、制定目的
在《实物地质资料馆藏管理技术要求》（DD2010-05）的基础上，进一步细化实物地质资料数字化工作流程、方法与规范，指导实物地质资料馆藏机构与保管单位开展实物地质资料数字化工作，建立数据库，提高馆藏资源的管理水平与利用效率，为建设数字实物地质资料馆提供数据支撑，为地质调查、科研、教学、科普等提供网络在线服务。
二、适用范围
本技术要求适用于实物地质资料馆藏机构和保管单位开展岩心（含矿心、下同）、标本及光薄片的图像及显微图像的扫描（或照相）工作；因此本指南中“实物地质资料数字化”特指岩心、标本及光薄片表面或显微图像的获取工作。
三、名词术语
（一）实物地质资料数字化

将地质工作中形成的岩心、标本、光薄片等实体，通过仪器扫描、数码照相等方法，转化成计算机可存储处理的文字、图像、三维仿真模型等信息，对信息进行处理，以数据库的形式进行存储，利用输出设备和系统进行信息展示的过程。
（二）岩心扫描

岩心扫描是指利用岩心扫描设备，获取岩心的表面信息，并对信息进行处理、存储和管理，建立岩心扫描图像数据库，利用图文管理系统，形成附有岩心图像的钻孔综合柱状图。
（三）标本照相

标本照相是指利用数码照相设备，获取标本表面图像信息，并对图像信息进行处理、存储和管理，建立标本图像数据库。
（四）光薄片显微照相

光薄片显微照相是指以实物光薄片及其相关资料为基础，利用透反射偏光显微镜和与其配套的数码照相系统进行图像采集，并结合相关软件，对图像进行处理、存储和管理，建立光薄片显微图像数据库。
四、引用文件
DD2010-05   实物地质资料馆藏管理技术要求
GB/T 18894-2002 电子文件归档与管理规范
GB/T 11821-2002 照片档案管理规范
SY/T 5368-2000 石油行业岩石薄片鉴定标准
第二章  工作原则

实物地质资料数字化工作须遵循以下原则：
1.真实性。保持实物地质资料原有的信息不变，图像尽可能的与实物地质资料的原始面貌一致;岩心图像的长度应与岩心实际长度一致，图像在钻孔柱状图中的位置应与岩心的深度值一致，依据岩心深度值依次拼接图像，不允许图像重叠或移位；标本图像是完整的正片图像，图像端正，定向标本的图像应与其方位一致。
2.清晰性。在1∶1显示状态下，岩心和标本图像的主要矿物、结构、构造等地质特征清晰；在放大一定倍数显示状态下，光薄片镜下图像的矿物成分、含量、显微结构构造、次生变化等地质特征清晰。
3.完整性。确保各图像信息完整，各种图像信息还应配套相关的记录性或说明性材料,记录性材料用于记录图像文件名称及对应的实物名称或编号，说明性材料用于说明扫描或照相的方式、方法、问题及处理方式等信息。
第三章  工作方法
一、岩心扫描
岩心扫描工作的流程是：准备工作→工作环境及设备状况检查→扫描参数设置→图像扫描→图像处理与编写岩心扫描记录表→岩心相关资料录入→质量检查→生成综合柱状图→编写钻孔岩心扫描工作小结→数据备份。
（一）准备工作
1.根据馆藏岩心的种类、数量等情况合理安排扫描工作计划，一般以钻孔为单位进行扫描，一个钻孔为一个扫描批次。在开始岩心扫描前，要将扫描过程中需要的材料准备齐全，需要准备的资料包括：钻孔原始地质编录表、钻孔柱状图和《岩心整理登记表》（见附表1）。
2.只有整理后的岩心达到表面清洁干燥、摆放有序、各回次长度值准确，才能进行扫描。

3.计算机启动后进入扫描系统，打开扫描仪及白光扫描照明灯，为保证扫描图片的质量，扫描前仪器应适当预热。
（二）工作环境及设备状况检查

岩心扫描前应仔细检查工作环境，远离火（热）源，温湿度适宜，室内光线柔和。不得将仪器置于振动、潮湿和阳光直射的环境。检查岩心扫描仪、计算机系统等设备工作状况，设备有异常的，排除异常前不能进行扫描。

（三）扫描参数设置
选择扫描方式，扫描方式包括白光平动扫描和白光滚动扫描。白光平动扫描采集岩心上表面信息（图1），完整岩心和破碎的岩心均可进行白光平动扫描；白光滚动扫描采集圆柱状岩心360°的外表面信息（图2），要求岩心为完好的圆柱体。

2.设定扫描岩心的长度、宽度、对比度、亮度及扫描仪分辨率。扫描的岩心长度、宽度按仪器要求设置，对比度和亮度建议使用默认值；分辨率通常使用200～400dpi。
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	图1 白光平动扫描图像效果
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	图2 白光滚动扫描图像效果


（四）图像扫描
1.白光平动扫描
（1）调整扫描仪的白光灯架，使之与镜头的行进方向垂直。
（2）将岩心盒放置到扫描平台上，使岩心盒与镜头的行进方向平行(见图3）。
（3）为便于后期图像裁剪，要对岩心进行简单的整理与整饰，使岩心断面对接整齐，整个格内的岩心在一条直线上；同时尽可能使岩心标识较少或地质特征明显的一面朝上。
（4）利用扫描升降控制按钮和标配的定焦尺调整扫描镜头位置，使扫描镜头对焦岩心表面。如果扫描起伏不平的岩心，以其平均高度为准。
（5）启动平动扫描程序，扫描过程中要注意所采集图像是否清晰完整，色度是否正常，否则要重新设置或采集。
（6）扫描完成后，按照自定义的路径，将原始图像存入相对应的文件夹里，文件夹命名为“档号+案卷题名+钻孔编号”，如“000231甘肃大桥金矿ZK7101”。原始图像以JPG格式存储，原始图像的命名与岩心箱号相同，如“005”。
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图3 岩心白光平动扫描示意图
2.白光滚动扫描
（1）调整扫描仪的白光灯架，使白光灯架与镜头行进方向平行（见图4）。调整胶辊的宽度以适合岩心的滚动，或宽或窄都会影响岩心的匀速转动。

（2）将岩心平放在扫描仪的两个胶辊上，利用标配的定焦尺测量岩心与镜头之间的距离，调整好焦距。
（3）启动滚动扫描程序，输入扫描长度等信息，开始滚动扫描。如单根岩心较长时，为确保采集图像完整需多次扫描。
扫描完成后，将多次扫描的岩心图像进行拼接，拼接完成后将原始图像以JPG格式存入相对应文件夹里。 

    3.其他注意事项
（1）岩心扫描时，要通过反复将扫描图像与岩心进行对比来调整光圈大小和灯架高度，使形成的图像尽可能接近岩心的自然形态；尤其在颜色和明暗度上，既不能偏深，也不能偏浅，既不能偏亮，也不能偏暗。
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图4 岩心白光滚动扫描示意图
（2）对于颜色较深的岩心，如炭质泥岩、基性或超基性侵入岩等，岩石的反光率低，应适当加大光圈或降低灯架高度，从而适当增加扫描图像亮度，防止因图像过暗而无法辨识矿物。

（3）对于颜色较浅的岩心，如砂岩、灰岩、高岭土、云母片岩等，岩石的反光率高，应适当减小光圈或提高灯架高度，从而防止图片因曝光失真。

（4）对于由明暗相间的矿物组成的岩心，扫描时以颜色最浅的矿物不发生曝光为准，调整光圈大小和灯架的高度；同时也考虑浅色矿物的含量，如果浅色矿物仅为偶然出现（在岩心中含量小于1%），扫描时可不予考虑。

（五）图像处理
1.白光平动扫描
（1）扫描完成后，将单箱的岩心扫描图片按回次进行裁剪，并以回次进行命名录入数据库。录入数据库图片文件命名规则：以“回次”汉语拼音首写大写字母“HC+回次号”组成，如“HC1、HC2”等。当一个回次的岩心占用两个及两个以上岩心箱格子时，裁剪后一个回次的岩心图片由多张组成，利用加后缀名的方法加以区分，如“HC5-1”代表第5回次的第1张岩心图像，“HC5-2”代表第5回次的第2张岩心图像。
（2）利用裁剪工具进行裁剪， 裁剪后图片录入数据库时系统会自动生成裁剪后原始图像文件夹和裁剪后压缩图像文件夹。裁剪后原始图像用于存档，裁剪后压缩图像用于网络发布及数据浏览。裁剪后压缩图像名称与裁剪后原始图像名称一一对应。
（3）岩心扫描记录表的填写
在岩心扫描图片过程中同时要填写岩心扫描记录表（见附表2）。内容包括：岩心箱号、格号、入库图像文件名、回次号、起始深度（m）、实际岩心长度（m）、备注。
岩心箱号：即为岩心箱的流水号。
格号：裁剪岩心在岩心箱中的格号。
入库图像文件名：以“回次”汉语拼音首写大写字母“HC+回次号”组成。
回次号：岩心所在回次的标号。
起始深度：每一张图片所对应的起点深度。
实际岩心长度：实物入库岩心图像的长度。由于扫描过程中会有阴影等客观因素的影响，实际裁剪的图像会较实际岩心短1-2cm。
备注：对个别岩心图像的特殊处理进行的说明。
2.白光滚动扫描
（1）为确保图像完整、真实，要对图像进行纠斜、亮度、对比度、饱和度的调整等操作。
（2）滚动扫描图像处理的关键为图像的准确拼接，拼接方法如下：
a.自动拼接：使用系统拼接工具实现图片拼接。拼接后图像效果与实物比对无明显拼接痕迹。
b.手动拼接：首先在两张图片的相对应处找到岩心的相同特征点，如特征明显易识别的矿物、结构构造等，对扫描过程中的单幅图像上下移动，使特征点移动到重合的位置，再进行拼接。对于部分特征点不明显的岩心，为保证图像端正，扫描前可事先在岩心上画一条平行于轴线的直线，在拼接时确保几张滚扫图像中的直线拼成为一条直线。将拼接成功的图片保存于指定文件夹。图片命名以“箱号+格号+块号”几部分组成。例如：005-03-2，即为第5盒第3格的第2块岩心滚扫图像。
（六）岩心相关资料录入
根据钻孔野外记录表或钻孔柱状图中的岩性分层及岩性描述信息，将已扫描入库钻孔的分层地质信息录入到数据库中。
1.录入分层及岩性描述信息：主要包括分层深度、岩石名称和岩性描述。若有原始的电子文件，则可以直接导入，若原始资料为纸质文件，则要人工录入并进行自查、复查及抽查，以保证录入资料的准确性。
    2.补充岩性花纹：系统中自带的岩性花纹不能满足需求时，需要利用系统中自带的岩性花纹编辑软件，按照《区域地质图图例》（GB958—99）的岩性基本花纹绘制所需要的岩性花纹，补充到岩性花纹库中。
（七）质量检查

当完成了一个钻孔的岩心图像采集、裁剪、入库、录入岩性描述后，按照自检（100%）、互检（100%）、抽检（30%）的三级检查方式进行检查。并填写《钻孔岩心扫描工作质检记录》（见附表3）。
（八）生成岩心综合柱状图
各种信息录入完成后，系统可自动生成岩心图像、岩性花纹、岩石名称和岩性描述一一对应的效果图，即岩心综合柱状图。必要时可人工设置基本绘图参数使柱状图显示效果更美观。
（九）编写工作小结
一档岩心扫描工作全部结束后，需编写钻孔岩心扫描工作小结（见附表4）。编写的主要内容包括：档号、钻孔名称、案卷题名、起始孔深、终止孔深、扫描类型、分辨率、总回次数、扫描原图、裁剪图片、入库图片的数量和占用空间及扫描说明。扫描说明主要是对钻孔岩心在扫描过程中做过一些特殊处理或与实际岩心有不符的情况的说明。例如：

1.本钻孔××回次至××回次岩心较混乱，无法分辨。
2.××回次岩心长于本回次采取岩心**米。
3.××回次的图片上有做为标识的标签或胶带等异物等。
（十）数据备份
扫描完成后需要进行数据备份，数据包括扫描所形成的原始图像数据（包括扫描的图像、岩心扫描记录表、钻孔岩心扫描工作小结）和岩心图像数据库的数据，备份的方式主要为硬盘备份和光盘刻录两种，一般情况下将同一钻孔的所有数据硬盘备份1份，光盘刻录1份，并在光盘盒上贴标签，注明文件目录。
每完成一档岩心的扫描，应及时将扫描图像信息及产生的相关资料移交档案室归档。备份资料包括：《岩心扫描记录表》、《钻孔岩心扫描工作小结》、岩心扫描获取的原始JPG图像、裁剪后的JPG图像和压缩后存储进岩心扫描图像浏览系统的JPG图像。
二、标本照相
标本照相的工作流程是：准备工作→工作环境及设备状况检查→标本摆放→相机参数设置→标本拍摄→图像处理→质量检查→编写工作小结→标本图像备份。
（一）准备工作
1.根据馆藏标本的种类、数量等情况合理安排照相工作计划，一般以档为单位进行照相，一档为一个照相批次。开始标本照相前，将照相过程中需要的材料准备齐全，对照标本目录表，了解标本所在矿区地质特征，以便对标本统筹规划，在工作中有针对性的进行信息采集工作。
2.只有整理完成后,达到表面清洁、干燥的标本才能进行照相工作。
（二）工作环境及设备状况检查
标本照相前应仔细检查标本照相室工作环境，保证室内干净、设备摆放到位、标本载物台清洁、背景布无杂物。检查相机、镜头、三脚架、背景布、无线触发器、闪光灯等设备，保证各摄像设备工作状况良好。做好设备检查记录，保证安全。
（三）标本、设备及光源放置要求
1.标本摆放。将清洁整理后的标本稳定的放置于标本载物台上，在适当位置（标本左下角或右下角）放置比例尺，放置比例尺尽可能不遮盖重要地质信息。
2.设备调节。固定数码照相机，使照相机高度略高于标本载物台。调节三脚架和相机，保证二者处于水平状态。调节数码照相机与标本载物台之间的距离。

3.光源配置。将两盏附加柔光箱的闪光灯摆放在照相机左右两侧面向标本的位置，柔光箱应高于拍摄的标本，避免主光源正面照射标本。为确保拍摄标本影像的立体感，主灯亮度稍亮于辅灯即可，主辅灯都亮拍摄效果缺乏立体感；或者不用主光灯，在辅灯的位置放置反光板可达到同样的效果。闪光灯应根据实际情况适当调整，包括远近距离、摆放位置等，使标本反射光线均匀、柔和，同时要注意快门与闪光同步数值要准确，一般来说 相机的同步值是1/60、1/125秒。按照标本明暗度、表面凹凸程度适当调节光线，颜色均一的标本，通过闪光灯适当补光，使其图像真实清晰即可；明暗反差大的矿（石）物标本，应以柔光和折射光为主，并适当调节（光圈、快门、白平衡等）相机参数，提升拍摄效果。
（四）相机参数设置
1.镜头选择。根据所拍摄标本的大小和所需记录影像的情况（如细节特写、微距拍摄等）选择合适的镜头。标本拍摄的镜头一般选择35-100mm间的焦距比较合适，可以选择的镜头除了变焦镜头外，定焦常用的焦距有35mm、50mm、60mm和105mm微距等。如果是APS相机，在焦距上乘以1.5倍，就是它实际得到的焦距。如果拍摄体积较小的标本，可选择105mm微距进行拍摄。
2.图像品质。图像品质设定为NORM(JPEG一般)格式；选择合适的图像尺寸，保证分辨率不低于800dpi；对焦点设置一般选择为中央对焦点。根据标本的情况调节感光度、白平衡，一般尽可能确保光线充足的情况下使用最低ISO感光度值进行拍摄，以减少图片的颗粒感，使成像细腻。

3.曝光补偿。选择合适的曝光模式,光线偏暗时，增加曝光值可以增加照片的亮度，但拍摄标本时不建议使用自动曝光补偿。在标本的拍摄中，通常以标本和背景的面积做为正或负曝光补偿的判断依据，如果在取景框内背景的面积大于标本，以背景面积为判断，反之以标本面积为判断。在拍摄大面积暗色的时候，相机会自动补充曝光强度，引起过度曝光，使拍摄的深色标本偏灰偏白，损失细节，这时需要用手动曝光补偿功能向负数补偿，还原深色标本原本的颜色和亮度。在拍摄大面积浅色时，相机会自动降低曝光度，因此需要向正数补偿以还原浅色标本原本的颜色和亮度。

（五）标本拍摄
1.中心对焦。将拍摄对象置于中央对焦点，通过取景器构图并半按下快门释放按钮。调整构图，尽可能使标本在图像中所占比例为70%-80%。
2.拍摄。开启防抖功能，使用快门线或开启延时开门功能，避免因相机振动造成影像模糊的现象。调整构图后完全按下快门释放按钮拍摄照片。

根据标本的大小、类型、特征等合理地拍摄照片，一般一块标本拍摄2-3张。首先拍摄有标本编号一面的全景照片一张。然后选择标本新鲜面、地质特征（结构、构造、矿化、蚀变等）明显的一面进行全景拍摄，如岩浆岩侧重拍摄标本的结晶结构、似斑状、斑状结构，流纹、带状或杏仁状构造等；沉积岩侧重拍摄沉积层理，选择与层理垂直的断面拍摄；变质岩要凸显变质信息，选择变质矿物、变质结构构造发育的一面拍摄。最后可根据标本类型选择矿化程度好或典型的矿物、结构构造，或者个别晶形好的矿物（放射状、针状、柱状等）进行特写（微距）拍摄。
3.查看照片。按下播放按钮查看标本的放大图像，观察是否清晰且符合要求，不清晰的要重新拍摄。
（六）图像处理
1.标本照相完成后，将照相机中的照片导出到计算机上，查看照片构图比例是否合适并根据需要进行适当裁剪。
2.照片存储为JPG格式。每张照片需重命名，命名方式为“标本档号+BY(代表标本影像中“标”“影”汉语拼音首写大写字母)+标本序号-顺序号”。如“000290BY3-2”代表档号为000290，序号为3的标本的第2张图像。标本影像存储在以档号命名的文件夹下，如“000290”。
（七）质量检查

每完成一档标本照相后，按照自检（100%）、互检（100%）、抽检（30%）的三级检查方式进行检查。检查内容主要包括：标本图像张数与记录是否一致；标本图像是否与标本一一对应；每张图片的清晰度是否符合要求；图片命名是否正确等。
    （八）编写工作小结

 每档标本照相结束后，需填写标本照相工作小结（对照标本拍摄工作进行总结和说明）（见附表5）。
（九）标本图像备份

完成一档标本照相工作之后，要进行数据备份。数据包括标本原始照片、处理后照片和标本照相工作小结。备份方式包括光盘刻录和硬盘备份两种。一般情况下硬盘备份1份，光盘刻录1份,并且将数据交档案室归档。
三、光薄片显微照相
光薄片显微照相的工作流程是：准备工作→工作环境及设备状况检查→图像采集→图像保存→质量检查→数据备份。
（一）准备工作
1.根据光薄片的种类、数量等情况合理安排显微照相工作计划，一般以档或图幅为单位进行显微照相，一档或一个图幅为一个照相批次。在开始显微照相前，要将照相过程中需要的材料准备齐全，一般需要准备的资料包括：光薄片目录表和岩矿鉴定报告。
2.光薄片显微照相前必须清点核对，确认无误后方可开始。
3.将光片在擦拭板上擦拭，除去磨光面上的灰尘、油污及在空气中生成的氧化膜，使光片表面洁净、光滑。将薄片用软布擦拭，去除盖玻片上的指纹印、灰尘等，使薄片表面干净。
（二）工作环境及设备状况检查
光薄片显微照相前应仔细检查工作环境，保证工作室内温湿度适宜、光线柔和，显微镜安放在坚固平坦的工作台上，不能受阳光直射。保持工作台清洁整齐，不放与工作无关的其他物品。检查显微镜、计算机系统、照相机设备等工作状况。
（三）图像采集
1.打开显微镜电源开关，用光强调节旋钮调节亮度，直到获取所需亮度。将光薄片放在载物台上，转动物镜转换器，使10×物镜置于光路中。
2.将右目镜视度调到“0”位，用右眼通过右目镜观察，转动粗准焦螺旋，使光薄片处于聚焦位置，使用细准焦螺旋进行微调，使图像清晰。用左眼通过左目镜观察，转动屈光度调节环使左目镜图像清晰。此时两目镜成像清晰一致。
3.按照从整体到局部的顺序，显微镜物镜从低倍镜大视域到高倍镜清晰点，由面到点逐步深入采集。在低倍镜大视域情况下，采集显微镜下具有岩（矿）石典型鉴定特点、结构构造、矿物含量全貌的单偏光图像和正交偏光图像。高倍镜下则采集具体矿物、古生物、微构造等特征。根据矿物自身特点、古生物等特色，可视情况选择单偏光或正交偏光。单偏光下观察矿物突起、晶形、颜色、多色性、吸收性及解理等；正交偏光下主要观察矿物的最高干涉色、消光类型、消光角、岩性符号、双晶等；锥光镜下主要确定非均质体矿物的轴性、光性、光轴角、光轴色散等。光片主要观察金属矿物的的反射率、反射色、矿物的双反射和反射多色性、矿物的均质性和非均质性等特征。
4.每个光薄片按照视域大小及偏光等的不同，最少形成6张图片。常见矿物如石英、长石高倍镜下必须有正交偏光图像采集；黑云母、角闪石等具有多色性的矿物，必须有单偏光采集图像；副矿物小颗粒则要求最低10x物镜下清晰采集图像；金属矿物主要在发射光下对典型的矿物成分及嵌布、矿石组构、矿物形成次序等特征部位进行拍摄。每完成一档光薄片的图像采集后，需检查所有文件和图像是否完整全面，并填写光薄片录入及采集图像明细表（见附表6）。
（四）图像保存
显微图片采集完成后，以JPG格式存入计算机中，一般每档资料需建立一个三级文件夹，一级文件夹名称为档号，二级文件夹包含光薄片目录表和图像采集子文件夹，在二级“图像采集”子文件夹内建有若干个三级文件夹，用于存放光薄片图像采集文件，三级子文件夹名称为光薄片野外编号名称。
如果是区域地质调查项目产生的光薄片则需建立一个四级文件夹，三级子文件夹要按每个剖面建立，文件夹名称为剖面名称。在三级子文件夹之下还需建四级文件夹，四级文件夹名称为光薄片野外编号。
（五）质量检查
每完成一档光薄片显微图像采集后，按照自检（100%）、互检（100%）、抽检（30%）的三级检查方式进行检查。检查内容主要包括：岩石光薄片显微图像张数与记录是否一致；每张图片的清晰度是否符合要求；采集图片内容与图像说明的吻合情况，即图片与文字描述的相符性。
（六）数据备份
每完成一档光薄片显微照相后要进行数据备份，数据包括采集所形成的图像数据、《岩（矿）石光薄片鉴定报告》和《光薄片目录表》和《光薄片录入及采集图像明细表》。备份的方式为硬盘备份和光盘刻录两种，将一档资料的所有数据硬盘备份1份，光盘刻录1份，并在光盘盒上贴标签，注明文件目录、形成时间等相关信息。

附表
附表1  岩心整理登记表（格式）

	档号(或者项目编号):            
案卷题名（项目名称）：                                                     孔号：

	岩心
箱号
	起止回次
	起止深度（m）
	格号
	回次
	岩心长
（cm）
	回次
	岩心长
（cm）
	回次
	岩心长
（cm）
	回次
	岩心长
（cm）
	备注
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附表2  岩心扫描记录表（格式）
	档号：
案卷题名：
孔号：  

箱号
格 号
入库图像文件名
回次
起始深度（m）
实际长度（cm）
备  注
1

HC

2

HC

3

HC

4

HC

1

HC

2

HC

3

HC

4

HC




附表3  钻孔岩心扫描工作质检记录
	编码：CSC-D-7.5.1-10                            记录编号：库-7.5.1-10-

	档号
	
	钻孔名称
	

	案卷题名
	

	起始孔深
	
	终止孔深
	

	检查记录： 

整改记录：

	扫描人
	
	自检人
	
	检查人
	

	扫描时间
	
	自检时间
	
	检查时间
	


注：每一个钻孔填写一份质检表格。

附表4  钻孔岩心扫描工作小结
	档号
	
	钻孔名称
	

	案卷题名
	

	起始孔深
	
	终止孔深
	

	扫描类型
	
	分辨率
	

	文字资料来源
	
	总回次数
	

	扫描原图数量
	
	扫描原图占用空间
	

	裁剪图片数量
	
	裁剪图片占用空间
	

	入库图片数量
	
	入库图片占用空间
	

	扫描说明： 



	扫描人
	
	扫描时间
	


注：每一个钻孔填写一份扫描工作小结。
附表5  标本照相工作小结
	档号
	
	剖面名称
	

	案卷题名
	

	起止编号
	
	终止编号
	

	标本数量
	
	照片张数
	

	占用空间
	
	格式
	

	照相说明：

	照相人：
	
	照相时间
	


附表6  岩石光薄片录入及采集图像明细表
	案卷题名：

	剖面名称：
	图幅名称：

	序号
	野外编号
	录入报告鉴定名称(.Word)
	序号
	采集图像号（.JPG）

	1
	
	
	1
	

	
	
	
	2
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	2
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